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  VALFTEK              

 KÜRESEL VANALAR(TS 3148)                               TL
	ARMATÜR 

CİNSLERİ
	Ç A P L A R (DN)

	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	
	½”
	¾”
	1”
	11/4”
	11/2”
	2”
	21/2”
	3”
	4”
	5”
	6”
	8”
	10”
	12”

	DEM.DÖK.GGG-25
	Kısa Tip T.G Kür.Vana PN10
	
	
	
	
	90
	118
	157
	217
	277
	
	
	
	
	

	
	Küresel Vana

PN16, Flş,RG
	53
	53
	64
	82
	105
	127
	180
	231
	331
	450
	680
	1.040
	1.875
	3.250
	
	

	
	Küresel Vana

PN16, Flş,TG[image: image2.png]



	53
	64
	82
	105
	127
	180
	231
	331
	450
	680
	1.040
	1.875
	3.250
	

	SFERO DÖKÜM GGG-40
	Küresel Vana PN40,Flş,RG
	58
	58
	72
	92
	117
	149
	212
	265
	403
	550
	900
	1.350
	2.390
	4.200

	
	Küresel Vana PN40, Flş, TG
	58
	72
	92
	117
	149
	212
	265
	403
	550
	900
	1.350
	2.390
	4.200
	

	
	Küresel Vana PN40,Dişli,RG
	40
	40
	51
	60
	76
	96
	136
	
	
	
	
	
	
	

	
	Küresel Vana PN40,Dişli,TG
	40
	51
	60
	76
	96
	136
	194
	310
	410
	
	
	
	
	

	Ad./

euro
	Prinç Dişli T.G PN25 Kür.Vana
	5,48
	8,32
	12,01
	18,87
	26,76
	37,79
	
	
	
	
	
	
	
	


   DN 15 (1/2”) Ölçülerinde genel amaç ve doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar tam geçişli olarak üretilmektedir.

   Listemizde PN 40 sınıfında yer alan DN 125-200 TG ile DN 150-250 RG küresel vanalar & doğalgaz küresel vanalar PN25 basınç sınıfındadır.

                                 DOĞALGAZ KÜRESEL VANALAR(TS9809/TS EN 331)                     YTL
	Sfero Döküm

GGG-40
	Doğalgaz Küresel Vana PN40,Flş,RG
	60
	60
	74
	94
	120
	153
	216
	273
	410
	560
	910
	1.360
	2.400
	4.250

	
	Doğalgaz Küresel Vana PN40,Flş,TG
	60
	74
	94
	120
	153
	216
	273
	410
	560
	910
	1.360
	2.400
	4.250
	

	
	Doğalgaz Küresel Vana,PN40,Dişli,RG
	42
	42
	53
	62
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doğalgaz Küresel Vana,PN40,Dişli,TG
	42
	53
	62
	79
	100
	144
	
	
	
	
	
	
	
	


                                            PİSLİK TUTUCULAR                                          YTL
	ARMATÜR CİNSLERİ
	Ç A P L A R (DN)

	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	
	½” 
	¾” 
	1” 
	11/4” 
	11/2” 
	2” 
	21/2” 
	3” 
	4”
	5”
	6”
	8”
	10”

	Dem. Dök.

GG-25
	Pislik Tutucu Y Tip, PN16,Flnşlı
	27
	35
	45
	65
	74
	87
	140
	200
	251
	412
	565
	875
	2.170

	
	Pislik Tutucu Y Tip, PN16, Dişli
	27
	35
	45
	65
	74
	87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Sfero Dök.

GGG40
	Pislik Tutucu Y Tip, PN25, Flnşlı
	33
	43
	56
	80
	96
	115
	178
	253
	335
	530
	720
	1.130
	3.375

	
	Pislik Tutucu Y Tip, PN25, Dişli
	33
	43
	56
	80
	96
	115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


                                                   ÇEK VANALAR                                             YTL
	ARMATÜR CİNSLERİ
	Ç A P L A R (DN)

	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	
	½” 
	¾” 
	1” 
	11/4” 
	11/2” 
	2”
	21/2”
	3”
	4”
	5”
	6”
	8”
	10”

	Dem
Dök GG25


	PN16 Çekvana Baskılı Tip,Flanşlı
	49
	53
	65
	76
	92
	117
	185
	240
	350
	550
	750
	1.390
	3.170

	Sfero Dök GGG40                                
	PN25 Çekvana Baskılı Tip,Flanşlı 
	58
	65
	80
	97
	116
	155
	242
	318
	458
	710
	960
	1.785
	3.790


                       ÇEK VANALAR ( Çalpara- Disco ) WAFER                                  YTL                          
	ARMATÜR CİNSLERİ
	Ç A P L A R (DN)

	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200

	
	½” 
	¾” 
	1” 
	11/4” 
	11/2” 
	2”
	21/2”
	3”
	4”
	5”
	6”
	8”

	Pasl. AISI 316
	PN25 Çekvana 
Çalpara Tip,
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gövde Prinç
	PN16 Disco Yaylı  Çekvana İç Aksam Pasl.Çelik
	31
	36
	40
	63
	76
	101
	134
	184
	221
	Sfero 479
	Sfero 568
	Sfero

 683


                          ADRES : DEMİRCİLER SİTESİ 9. YOL NO: 53  ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

                                 TEL     : (0212) 664 31 17 (PBX)                                 FAX : (0212) 558 56 33

                             WEB : www.nalbantoglu.com.tr                        MAİL: info@nalbantoglu.com.tr                                         -8-
